Bafnos de vapor: instalacidon general 2018 cha NIC

Pared de Mosaico

cemento

Tubo de silicona : difusor -> tubo de vapor en cobre (3 metros max.)

Protector de vapor
Difusor de
aromas

R
> @ @&

Cable del sensor de temperatura
P Contrachapado

Valvula de relieve de

) Salida vapor de
presion

4kw y 6kW: 15mm
8kWy +: 22mm

Tubo salida vapor de cobre
dkw y 6kW: 15mm
8kW vy +: 22mm

Tubo drenaje

15mm
Acoplador de tuberia macho
Reductor de presion d4kw y 6kW: 1"
Panel de control Interruptor n (1bar max.) [01 B8kW y +: %"

(se puede instalar dentro o fuera def—n agnetotermico

bafic de vapor) Codo de no retorno

(tipo lavadora)

Entrada de agua

©

Sensor de temperatura Corriente principal

(o instalar en uno pared opuesto o lo solida de 1N ~230V
vapor, a unos 1800mm desde el suelo) AN~A00V bl .d dor d
{depende del generador) Ablandador de agua
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Bafnos de vapor: instalacidon general 2018 cha NIC

Magnetotérmico

Corriente principal

1N230V/
3N450V

Valvula reguladora de |
presion (No suministrada) |
Max 1 BAR U

—
Cable de control 5V :_J Entrada de agua
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